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Akbarkod olarak grup şirketlerimizle birlikte yaklaşık 60 kişilik kadromuzla 12 yıldır tekstil hazır giyim başta olmak üzere 
etiket ve barkodun olduğu her yerde müşterilerimize hizmet sunuyoruz.

Başlıca sattığımız ürün grupları şu şekildedir; donanım grubunda etiket yazıcılar, el terminalleri, barkod okuyucular. Sarf 
malzemeleri grubunda ise; etiketlik kumaşlar ( Saten, japon akmaz ) baskılı ve baskısız sticker etiketler, termal transfer 
ribonlar  v.b malzemelerin tedariği, üretimi ve tüm sattığımız ürün gruplarının teknik servis hizmetini sağlıyoruz.

Azerbaycan ,  Mısır, Tunus, Özbekistan, Moldova, Cezayir, Polonya ve çevre ülkelere ihracat yapmaktayız.

İSO 9001:2015, İSO 14001:2015, İSO 45001:2018 kalite yönetim sistemi, iş sağlığı ve güvenliği sertifikalarının yanı sıra 
Ekoteks Belgeli ve garantili ürünler satmaktayız.

İTO , İTHİB , KYSD , ESD , ÇAĞSİAD , MESİAD , EGSD , TRİSAD , AYSAD gibi önemli sektör ve birliklerine üyeyiz.

MİSYONUMUZ

KISACA BİZ

VİZYONUMUZ
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FAALİYET ALANLARIMIZ

S E V K İ Y A T

S A T I Ş

P A Z A R L A M A

M E M N U N İ Y E T

S T O K / Ü R E T İ M

D E P O

S İ P A R İ Ş

M U H A S E B E

“Barkodʼda Çözüm Ortağınız”

2www.akbarkod.com.tr

İŞ ORTAKLARIMIZ



ZEBRA ZT411

356mm/SN.203DPI

104 mm Baskı Genişliği
İsteğe Bağlı Zebra Kasko Paketi (3 YIL)
203, 300 ve 600 DPI Baskı Çözünürlüğü

Usb, Seri Port, Bluetooth ve Ethernet Seçenekleri
Ücretsiz Etiket Tasarım Programı

DONANIM / ENDÜSTRİYEL YAZICILAR

CITIZEN CL-S621

203DPI 100mm/SN.

100 mm Baskı Genişliği
6 Ay/30 km. Kafa Garantisi

360 mt. Ribon Kullanımı
USB ve Seri Port Seçenekleri

Ücretsiz Etiket Tasarım Programı
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CITIZEN CL-S703

300DPI 254mm/SN.

100 mm Baskı Genişliği
6 Ay/30 km. Kafa Garantisi

Seri Port, Usb ve Paralel Port Seçenekleri
Ücretsiz Etiket Tasarım Programr

ZEBRA ZT231

152mm/SN.203DPI

104 mm Baskı Genişliği
İsteğe Bağlı Zebra Kasko Paketi (3 YIL)

203 ve 300 DPI Baskı
Usb, Seri Port ve Ethernet Seçenekleri

Ücretsiz Etiket Tasarım Programı

ARGOX IX 4-250

152mm/SN.203DPI

104 mm Baskı Genişliği
203 DPI Baskı

300 mt Ribon Kullanımı
Usb, Seri Port ve Ethernet Seçenekleri

Ücretsiz Etiket Tasarım Programı

CITIZEN CL-E720

200mm/SN.203DPI

100 mm Baskı Genişliği
6 Ay/30 km. Kafa Garantisi

Seri Port, Usb ve Paralel Port Seçenekleri
Ücretsiz Etiket Tasarım Programı

CITIZEN CL-S6621

150mm/SN.203DPI

168 mm Baskı Genişliği
6 Ay/30 km. Kafa Garantisi

360 mt. Ribon Kullanımı
Usb ve Seri Port Seçenekleri

Ücretsiz Etiket Tasarım Programı

ZEBRA ZT421

305mm/SN.203DPI

168 mm Baskı Genişliği
İsteğe Bağlı Zebra Kasko Paketi (3 YIL)

203 ve 300 DPI Baskı Çözünürlüğü
Usb, Seri Port, Bluetooth ve Ethernet Seçenekleri

Ücretsiz Etiket Tasarım Programı

ITALORA ÇİFT TARAFLI

300DPI 200mm/SN.

Termal Transfer Baskı    Kesme ve İstifleme Özelliği
55 mm Baskı Genișliği    Uzun Ömürlü Termal Kafa

Çift Taraflı Baskı Özelliği
Usb ve Rs232 Bağlantı Seçenekleri
Ücretsiz Etiket Tasarım Programı



DONANIM / MASAÜSTÜ YAZICILAR

KDT R6 SARICI

Otomatik Hız Kontrolü
Etiketlerin İç ve Dış Sarım Olarak Kullanılması

203 mm Rulo Çapı
Her Marka Barkod Yazıcı ile Kullanılabilir

Sürekli Mod, Black Mark,
Boşluklu Etiket, Linerless Etiket

Baskı Genişliği: Max. 72 mm 
USB-Bluetooth Bağlantı Seçenekleri

ESC/POS Emülasyon Desteği

HONEYWELL PC42D

100 mm Baskı Genişliği
203 DPI Baskı Çözünürlüğü

Usb ve Ethernet Bağlantı Seçenekleri
Ücretsiz Etiket Tasarım Programı

ZEBRA ZD 220D

104 mm Baskı Genişliği    
203 DPI Baskı Çözünürlüğü 

 Standart USB Bağlantı 
Ücretsiz Etiket Tasarım Programı 

HPRT E300 MOBİL YAZICIKODPOS KPS60- FİŞ YAZICI

72 mm Baskı Genişliği       230 mm/sn Hız
Usb / Ethernet Bağlantı Seçeneği

150 Km Baskı Ömrü      ESC / POS Uyumlu
Dahili Kesici (1,5 Milyon Kesme)

KODPRINT DT481-

104 mm Baskı Genişliği    
203 DPI Baskı Çözünürlüğü 

Standart USB Bağlantı 
Ücretsiz Etiket Tasarım Programı

ZEBRA ZD230

152mm/SN.203DPI

100 mm Baskı Genişliği
300 mt Ribon Kullanabilme

Standart USB Bağlantı
Opsiyonel Seri Port, Bluetooth ve Ethernet Seçenekleri

Ücretsiz Etiket Tasarım Programı

HONEYWELL PC42T

203DPI 102mm/SN.

100 mm Baskı Genişliği
300 mt. Ribon Kapasitesi

Usb ve Ethernet Seçenekleri
Ücretsiz Etiket Tasarım Programı

KODPRINT TT452-

104 mm Baskı Genişliği                 
300 mt Ribon Kullanabilme
203 DPI Baskı Çözünürlüğü 

Standart USB , Seri ve Ethernet Bağlantı 
Ücretsiz Etiket Tasarım Programı 

203DPI 127mm/SN.

203DPI 203mm/SN. 102mm/SN.203DPI203DPI 100mm/SN.
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DONANIM / EL TERMİNALLERİ

HONEYWELL CK65

İşlemci: 2,2 GHz Qualcomm 64-Bit Snapdragon TM Octa Core
İşletim Sistemi: Android 10

Bellek: 2 GB/ 4 GB DDR4 RAM, 32 GB Flash
Haberleşme: Wireless, Bluetooth, GSM, GPRS

Ekran Boyutu: (480 x 800 Çözünürlük)
Kamera: 13.0 MP, autofocus, flash

Dayanıklılık: IP67 Koruma Standardı

2D 4 ”

İşlemci: Snapragon 1,8 GHz Octa (8) Core 64-bit Processor
İşletim Sistemi: Android 10 GMS AER

Bellek: 4 GB RAM, 64 GB Flash
Haberleşme: WiFİ, Bluetooth

Ekran Boyutu: 4 İnch IPS WVGA Ekran, 800 x 480 çözünürlük
Kamera: 8 MP Kamera

Dayanıklılık: IP65 Koruma Standardı

NEWLAND N7

2D 4 ”

NEWLAND SD100

2D 10 ”

İşlemci: Octacore 2.0 GHz Processor
İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo
Bellek: 4 GB RAM ve 64 GB ROM

Haberleşme: Wireless, Bluetooth, 4G, NFC
Ekran Boyutu: 10 İnç Renkli Dokunmatik Ekran (1920x1200)

Kamera: 13.0 MP (Autofocus with LED Flash)
Batarya/Dayanıklılık: 9.000 mAh / IP65 Koruma Standardı

NEWLAND MT65

İşlemci: Sekiz Çekirdek 1,8 Ghz Mikro İşlemci
İşletim Sistemi: Android 10

Bellek: 3 GB RAM, 32 GB Flash
Haberleşme: Wifi, Bluetooth, GPRS/GSM,GPS ve RFID

Ekran Boyutu: (1280 x 720 Yüksek Çözünürlük)
Kamera: 8-megapixel autolocus,flash
Dayanıklılık: IP65 Koruma Standardı

2D 4 ”

HONEYWELL EDA61K

İşlemci: Qualcomm SDM450 1,8 GHz octacore-sekiz çekirdek
İşletim Sistemi: Android 9 (Android 10 yükseltilebilir)

Bellek: 3 GB RAM, 32 GB Flash
Haberleşme: Wireless, Bluetooth

Ekran Boyutu: 4 İnç Renkli Dokunmatik Ekran (400x800)
Kamera: 13.0 MP (Autofocus with LED Flash)

Batarya/Dayanıklılık: 7.000 mAh / IP65 Koruma Standardı

2D 4 ”

NEWLAND NQ800

2D 8 ”

İşlemci: 1.44 GHz 1.92 GHz, 64-Bit Chip: Intel Atom x5-Z8350
İşletim Sistemi: 64Bit Windows 10 Pro

Bellek: 4 GB RAM, 64 GB Flash
Haberleşme: Wifi, Bluetooth, 4G

Ekran Boyutu: 8 inç Renkli Dokunmatik Ekran (800x1280)
Kamera: 5 MP autofocus

Batarya/Dayanıklılık: 8.000 mAh / IP67 Koruma Sandardı

KODPOS 1702 PRO

İşlemci: Sekiz Çekirdek 1,8 GHz Mikro İşlemci
İşletim Sistemi: Android 10

Bellek: 4 GB RAM, 64 GB Flash
Haberleşme: Wifi, Bluetooth, GPRS/GSM, GPS ve RFID

Ekran Boyutu: (1280 x 720 Yüksek Çözünürlük)
Kamera: 8 MP autofocus flash

Dayanıklılık: IP65 Koruma Standardı

NEWLAND MT90

2D 5 ”

HONEYWELL EDA51

2D 5 ”

İşlemci: Qualcomm Snapdragon SDM450, 1,8 GHz octacore
İşletim Sistemi: Android 10

Bellek: 4 GB RAM, 64 GB Flash
Haberleşme: Wireless, Bluetooth

Ekran Boyutu: (1280 x 720 Yüksek Çözünürlük)
Kamera: 13.0 MP colorcamera

Dayanıklılık: IP64 Koruma Standardı

17.3'' Touch Screen Display
1920 x 1080 / 10 Nokta Capasitive Ekran

İntel J4125 İşlemci
8 GB Ram, 128 GB SSD Harddisk

4 Adet USB 2.0, 2 Adet USB 3.0, 2 Adet Rs232 
1 Adet HDMI, 1 Adet VGA, 1 Adet Audio, 1 Adet Ethernet

15” 15.6” 17.3” 18.5” 21.5”

5 www.akbarkod.com.tr



DONANIM / BARKOD OKUYUCULAR

NEWLAND HR-3280CS

1D/2D Kablosuz Barkod Okuyucu
IP Standardı: IP42 Standardı

Bluetooth ve USB Bağlantı Seçenekleri
Düşme Dayanıklılığı: 1,5 mt

Haberleşme Mesafesi: 50 mt

KODSCAN 2042

1D/2D Kablolu Barkod Okuyucu
IP Standardı: IP42 Standardı

USB Bağlantı
Düşme Dayanıklılığı: 1,5 mt
Okuma Mesafesi: 0-255 mm

KODSCAN 4042

1D/2D, Barkod Okuyucu
Windows, Android ve iOS Cihazlar ile Uyumlu

Düşme Dayanıklılığı: 1,5 mt.
Işık Kaynağı: 624nm Kırmızı Led

Sensör: CMOS Sensörü (640*480 piksel, 30fps)

HONEYWELL 1470G

1D/2D Kablolu Barkod Okuyucu
IP Standardı: IP40 Standardı

USB Bağlantı
Düşme Dayanıklılığı: 1,8 mt

Okuma Mesafesi: 2,8-19,5 cm

HAFIZALI 
OKUYUCU

KODSCAN 5042

1D/2D Barkod Okuyucu
Windows, Android ve IOS Cihazlar ile Uyumlu

Bluetooth-WiFi İletişim
IP Standardı: IP42 Standardı

Aktarma Mesafesi: Maksimum 50 mt

KODSCAN 3052

1D/2D Barkod Okuyucu
Bluetooth ve USB Bağlantı Seçenekleri

Düşme Dayanıklılığı: 1,5 mt
Dahili Bilgi Ekranı

Haberleşme Mesafesi: 10 mt

HONEYWELL 1472G 

1D/ 2D  Kablosuz Barkod Okuyucu  
Bluetooth ve USB Bağlantı Seçenekleri  

Yıpranmış Barkodları Okuyabilme Özelliği
Düşme Dayanıklılığı: 1,8 mt. 

Aktarma Mesafesi :30 mt 

KODSCAN 3042

1D/2D Kablosuz Barkod Okuyucu
Tam Şarj: Aralıksız 8 Saat Kullanım

Bluetooth ve USB Bağlantı Seçenekleri
Düşme Dayanıklılığı: 1,5 mt
Haberleşme Mesafesi: 10 mt

NEWLAND HR2280

1D/2D Kablolu Barkod Okuyucu
IP Standardı: IP42 Standardı

Seri Port ve USB Bağlantı Seçenekleri
Düşme Dayanıklılığı: 1,5 mt

Okuma Mesafesi: 40-215 mm
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EKRANLI 
OKUYUCU

ÇOK 
YÖNLÜ 

OKUYUCU



Nozül Konfigürasyonu: Renk başına 600 nozül
Baskı Hızı: Max. 300 mm/san.  geçişte  600 x 1.200 İnç 
başına nokta (30.000.000 108 mm)
Baskı Çözünürlüğü: Max. 600 x 1.200 İnç başına nokta
Baskı Genişliği: maks. 108 mm 
Otomatik kesici ile birlikte gelir
BS5609 Standartlarına uygun
Mat, Parlak ve Çeşitli Malzeme Türlerinde Baskı

Nozül Konfigürasyonu: Renk başına 360 nozül
Baskı Hızı: Max. 103 mm/san.  geçişte  360 x 360 İnç 
başına nokta (30.000.000 56 mm)
Baskı Çözünürlüğü: Max. 720 x 360 İnç başına nokta
Baskı Genişliği: maks. 104 mm
Otomatik kesici ile birlikte gelir
BS5609 Standartlarına uygun
Mat, Parlak ve Çeşitli Malzeme Türlerinde Baskı
Kolay Kullanım, LCD Ekran

Esnek ve verimli Ekonomik  İsteğe bağlı canlı renkler 
 

 

ColorWorks C3500
Renkli İnkjet Yazıcı

ColorWorks C7500
Renkli İnkjet Yazıcı

DONANIM / EPSON ETİKET YAZICILAR
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Etiket uzunluğunu ve tasarımını kontrol 
edin, simgeler, görüntüler ekleyin ve 
önemli mesajları vurgulayın. 

Kesintileri en aza indirmek 
için  düşük kurulum 
maliyetlerinden ve kolay 
entegrasyondan faydalanın.

Etiketlere hızla ve kolayca 
renk ekleyin ve çeşitli boyut 
ve stillerde baskı alın.
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DONANIM / EPSON ETİKET YAZICILAR

Kağıt Esnekliği: Genişletilmiş kağıt desteği. 25,4 mm - 215.9 
mm arası kağıt genişlikleri
Kompakt: Ön panelden kullanılan sade ve mütevazı tasarım
Otomatik kesici: Kimyasal, yiyecek ve içecek, bahçecilik ve 
lojistik için birincil ve ikincil etiketleme.
Uzaktan erişim: Uzaktan yapılandırma, bakım ve izleme
Paradan tasarruf edin: Önceden basılı etiket stoğuna 
ihtiyacınız kalmaz. Boş etiketler üzerinde her renkte baskı 
yapın
Ölçü: 444 x 515 x 326 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Ağırlık: 26 kg

Kağıt Esnekliği: Genişletilmiş kağıt desteği. 25,4 mm - 
112 mm arası kağıt genişlikleri
Kompakt: Ön panelden kullanılan sade ve mutevazı 
tasarım
Otomatik kesici: Kimyasal, yiyecek ve içecek, bahçecilik 
ve lojistik için birincil ve ikincil etiketleme.
Uzaktan erişim: Uzaktan yapılandırma, bakım ve izleme
Paradan tasarruf edin: Önceden basılı etiket stoğuna 
ihtiyacınız kalmaz. Boş etiketler üzerinde her renkte 
baskı yapın
Ölçü: 340  x 565 x 326 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Ağırlık: 23 kg
Sürücü ve yardım programı (CD), Ayrı Mürekkep 
Kartuşları, Ana cihaz (ünite), Maintenance box, Rulo 
kağıt, Kullanma kılavuzu

ColorWorks C6500
Renkli İnkjet Yazıcı

ColorWorks C6000
Renkli İnkjet Yazıcı

Uygulamalar

Yiyecek ve 
içecek

Evcil hayvan 
maması

Gıda dışı ürünler

Kutu etiketleme

Kimyasallar

Lojistik

Bahçecilik

Yazdır ve uygula
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SARF MALZEMELERİ / BASKILI ETİKETLER

Üründe markanın reklamını yapmak, boy, beden, karışım, 
menşei, modeli ve yıkama talimatını belirtmek için 
kullanılır.

TEKSTİL VE
KARTON

ETİKETLERİ

Kimyasal Ürünlerin etiketlenmesinde ham maddesi kağıt 
ve plastik olan etiketler kullanılmalıdır. Etiketlerin kimya-
sallardan etkilenmeyen dayanıklı maddelerden yapılma-
sı, etiketlerin renkli ve uyarı resimli olması gereklidir. 

KİMYA VE
KOZMETİK

ETİKETLERİ

Ürünlerin bilgileri, korunması ve sevkiyatında kullanılan 
ambalaj çeşitleri; kağıt, cam, plastik, kompozit, metal 
gibi birçok malzemeden üretilir. Etiketise onunla ilglii bilgi 
içereceğinden genel olarak bilgi verme amaçlı kullanıl-
maktadı.

AMBALAJ VE
PLASTİK

ETİKETLERİ

Lojistik, hammaddenin başlangıç noktasından, üreticiye 
oradan son tüketiciye ulaşması, son tüketiciden geri 
dönüşüme kadar kapsayan süreci belirtir. Fiziksel 
dağıtım, nakliye, depolama, gümrükleme, ambalajlama, 
stok yönetimi gibi iş kollarını içinde barındırır.

LOJİSTİK
ETİKETLERİ

İlaç ambalajlarının üzerine bilgilendirme ve marka etiketi 
olarak üretilmektedir. Sağlık sektöründe yaygın olarak 
kullanılan serumların üzerindeki etiketten, numune 
tüplerinin üzerindeki barkod etikete ve yüksek riskli ilaç 
ibaresi içeren bilgiler bulunmaktadır. 

HASTANE
ETİKETLERİ

Etiket çözümleri, motor bölmesi dahil tüm ortamlar için 
otomotiv tertibatını tanımlayabilecek özelliktedir. 

OTOMOTİV VE
ELEKTRONİK
ETİKETLERİ

Gıda ambalajının üzerinde bulunur. Adı, alerjen bilgiler, 
bileşen gruplarının miktarı, net miktar, üretim tarihi veya 
son tüketim tarihi, muhafaza koşulları, üreticinin ticari 
ünvanı ve adresi, işletme numarası, kullanım talimati, 
etikette bulunması gereken ana bilgilerdir. 

GIDA
ETİKETLERİ

Ayakkabıların üzerinde tanıtıcı bilgi mahiyetinde konul-
muş reklam amaçlı karton etiketler olabileceği gibi 
kumaş etiketler de olabilmektedir. 

AYAKKABI
 ETİKETLERİ
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SARF MALZEMELERİ / BARKOD ETİKETLER

Üst yüzeyi parlak ve pürüzsüzdür, yırtılabilir. Ribon ile 
baskıya uygundur. Koli üstü etiketlerinde ve fiyat etiket-
lerinde sıkça kullanılır. Termal etikete göre uzun süre 
kalıcıdır. Wax ribonla basılır. 

KUŞE
ETİKET

Pütürlü bir zemine sahip olup yüzeyi mat olduğu için ribon 
baskıyı daha net almış gibi görünür, üst yüzeyinde çukur-
luklar vardır. Wax ribonla basılır. 

VELLUM
ETİKET

Yüzeyi mat ve pürüzsüzdür. Baskıda ribon kullanılmaz. 
Uzun süre kalıcılık istenen uygulamalarda tercih edilmez 
çünkü zamanla kararma yapar. En sık kullanım alanı hızlı 
tüketim maddelerinin ve yurtiçi kargo kolilerinin eiketlen-
mesidir. 

TERMAL
ETİKET

Tekstil için özel üretilmiş, yapışkanı yüksek kendinden 
yapışkanlı kağıt. Ofset, flekso, ttr, serigraf ve sıcak baskı 
olup, tüm tekstil yüzeylerine rahatça tutunur. Halı, kumaş 
topu üstüne barkod, kartela kenar koruma ve tanımlama, 
tekstil numune etiketi olarak kullanılır. 

YÜKSEK
YAPIŞKANLI

KAĞIT

Esnek bir malzemedir. Akış yönünde yırtılır, diğer yönde 
esner. Sudan ve nemden etkilenmez, genellikle kozmetik 
ve kimya sektöründe kullanılır. Yüzeyi mat veya şeffaf 
olabilir. Resin ribonla basılmalıdır. 

PE
(POLİETİLEN)

ETİKET

Sert bir malzemedir, esnemez ve kolay kolay yırtılmaz, 
ısıya ve güneşe dayanıklıdır. Yüzeyi mat veya şeffaf 
olabilir. Sudan ve nemden etkilenmez, genellikle kozme-
tik ve kimya sektöründe kullanılır. Ribon baskıya uyumlu-
dur ve resin ribonla basılmalıdır. 

PP
(POLİPROPİLEN)

ETİKET

Kağıdın iki tarafında da koruyucu tabaka vardır. Bu 
sebeple kullanım ömrü termal etikete göre daha 
uzundur. Yüzeyi mat ve pürüzsüzdür. Baskıda ribon 
kullanılmaz. uzun süre kalıcılık istenen uygulamalarda 
tercih edilmez, çünkü zamanla kararma yapar. En sık 
kullanım alanı hızlı tüketim maddelerinin ve kolilerinin 
etiketlenmesidir. 

LAMİNE
TERMAL
ETİKET

Sıcak ve soğuğa dayanıklı yapışkanı özel, hem üst yüzey 
hem de yapışkan yüzeyi gri renkte olup, yırtılmayan özel 
bir etiket hammadesidir. Genellikle demirbaş etiketleri 
için kullanılır. Ribon baskıya uyumludur. Wax/Resin ribon-
la basılması tavsiye edilir. 

SİLVER
MAT ETİKET



Ricoh Firması tarafından üretilen patentli bir üründür. 
Özel formülü sayesine ağır yıkamada çıkmaz ve ısıya 
dayanıklılığı yüksektir. Termal kafa ile mükemmel uyum 
sağlanır ve kafada ribon biriktirmesi yapmaz. 

RICOH
D110A

Bugünün endüstrisinin ihtiyaç duyduğu leke ve kimyasal-
lara dayanım gerektiren uygulamalar için üretilmiştir. 
Balmumu ve reçine karışımından üretilmiştir. Tekstilde 
hafif yıkama kumaşlar ve non-woven üzerine baskı için 
kullanılır. Laklı kartonlar için uygundur. 

RICOH
B110A

Özel formülü sayesinde ağır yıkamalarda çıkmaz. Isı 
dayanımı yüksektir ve ütü ile bulanıklaşma yapmaz. 
Kafada ribon birikmesi yapmaz. 

TEKSTİL
RESİNİ

PP, PE etiketler üzerinde baskı için uygundur. Baskı 
kalitesi, içindeki reçinenin yoğunluğundan dolayı wax ve 
wax/resin ribonlara göre yüksektir. Alkol testine dayanık-
lıdır. Kimya, sağlık, otomotiv vs. gibi basıldığında çıkma-
ması gereken dış uygulamalarda kullanılır. 

RESİN
(PP)

Metalize ve karton etiketler üzerinde baskı için uygundur. 
Baskı kalitesi içindeki reçinenin yoğunluğundan dolayı 
wax ribonlara göre daha yüksektir. Alkol testine dayan-
maz. Near Edge kafa yazıcılarda kullanılır. 

WAX/RESİN
NEAR EDGE

RİBON

Metalize ve karton etiketler üzerinde baskı için uygundur. 
Baskı kalitesi içindeki reçinenin yoğunluğundan dolayı 
wax ribonlara göre daha yüksektir. Alkol testine dayan-
maz. Near Edge kafa yazıcılarda kullanılır. 

WAX/RESİN
FLAT

RİBON

Özel formülü sayesinde ağır yıkamalarda çıkmaz. Isı 
dayanımı yüksektir ve ütü ile bulanıklaşma yapmaz. 
Kafada ribon birikmesi yapmaz. Beyaz, mavi, kırmızı gibi 
farklı renklerde talep üzerine temin edilir. 

RENKLİ
TEKSTİL

RESİNİ

Kuşe ve vellum etiketler üzerine baskı için uygundur. 
Balmumu esaslı olduğundan baskı için az enerjiye ihtiyaç 
duyup mükemmel çıktı alınabilir. 

WAX
RİBON
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SARF MALZEMELERİ / TERMAL TRANSFER RİBONLAR



Jean grubu ürünlerde özellikle tercih edilir, %100 polyester 
kumaștır. Bu özel ürün yıkamada akan boyayı üzerine 
minimum derecede tutar. Beyaz, siyah, lacivert, turuncu 
olarak stoklarda bulunur. 

RENK
ALMAZ

60 dereceye kadar yıkamaya dayanıklıdır. Penye, triko, 
takım elbise, gömlek tarzı üretim grubu kullanır. 
OEKO-TEX standardı bazı kodlarımız da mevcuttur. 

HAFİF
YIKAMA
JAPON
AKMAZ

80 dereceye kadar yıkamaya dayanıklı çeșitleri mevcut-
tur. jean üreticilerinin tercih etmesi gereken üründür. 
OEKO-TEX standardı bazı kodlarımızda mevcuttur.

AĞIR
YIKAMA
JAPON
AKMAZ

%100 geri dönüșebilir saten grubu. Tek taraflı, çift taraflı siyah 
ve beyaz modelleri mevcuttur. 

RECYCLE
SATEN

Hafif yıkama dayanımı vardır. Tek taraflı, çift taraflı ve 
kenar örgülü modelleri mevcuttur. Termal baskıya uygun-
dur. Beyaz, gümüș ve altın ribonla baskıya uygundur. 

Hazır giyim, halı, ayakkabı, kartela ve mobilya sektöründe 
kullanılır. Tekstil sektöründe yıkama talimatındaki yanlıș 
baskıları kapatmak için de kullanılır. 

YAPIŞKANLI
KUMAŞLAR

Hafif yıkama dayanımı vardır, tek taraflı, çift taraflı ve kenar 
örgülü modelleri mevcuttur. Termal baskıya uygundur. 

BEYAZ
SATEN

80 dereceye kadar dayanıklıdır. Beyaz, gümüș ve gold ribonla 
baskıya uygundur. jean üreticileri bașta olmak üzere herkes 
tarafından kullanılabilir. 

SİYAH
JAPON
AKMAZ
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SARF MALZEMELERİ / ETİKETLİK KUMAŞLAR

SİYAH
SATEN
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ETİKET BASKI HİZMETİ

FİRMANIZA ÖZEL ETİKET ÇÖZÜMLERİ
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TEKNİK SERVİS

En önemli kriterin müşteri memnuniyeti 
olduğuna inanıyor, operasyonlarımızı bilgi 
ve tecrübelerimizin ışığında planlıyoruz.

MEMNUNİYET
Müşterilerimize her an yerinde ulaşabilmenin 
önemli olduğuna inanıyor, akabinde 
yaşanabilecek geliştirmelere ve olumsuz 
durumlara karşı mesai saatleri içerisinde 
destek sunuyoruz.

ERİŞİLEBİLİRLİK

Sizi dinliyor, beklentilerinizi ve ihtiyaçlarınızı, 
bilgi, birikim ve tecrübelerimizle analiz edip 
en uygun çözümü sunuyoruz.

TECRÜBE
Bilgi teknolojilerinde sürekliliğin en önemli 
faktör olduğuna inanıyor, sağlamış olduğumuz 
destekle sizlerin iş sürekliliğini garanti 
ediyoruz.

TEKNİK SERVİS
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AKBARKOD ETİKET SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Zakkum Sokak
No :  10 P.K. 34173 Merter / İSTANBUL
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